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Le revolver militaire modéle 1873, avec

sa munition si particuliére, a toujours suscité

L un vif intérét a mes yeux. Le rechargement

' du 11 mm modéle 1873 est un véritable serpent

. de mer, de nombreux ouvrages ou articles ont

. ces vingt derniéres années présenté des solutions
ou des protocoles relativement précis mais
parfois contradictoires. Néanmoins, les résultats
en cibles présentés sont généralement

a la hauteur des munitions modernes.

quer le rechargement de cette

munition sur un pas de tir,
dans le cadre d'un concours TAR
ou simplement avec des passion-
nés. Apres quelques minutes et
I'exposé des généralités, chaque
rechargeur exposera sa méthode,
son protocole qui seront bien
évidemment meilleurs que ceux
des voisins, bref, une histoire sans
fin. Je n‘ai pas la prétention d'ex-
poser ici la méthode universelle
de rechargement de ce calibre
attachant, mais d'exposer un
compromis permettant d‘asso-
cier de bonnes performances
balistiques et une grande facilité
de rechargement.

Je suis, depuis mon plus jeune
age, passionné par I'armement
francais et plus particuliérement
par les armes réglementaires de la
fin du XIXe siécle. En effet, cette
période de transition technolo-
gique est certainement la plus
riche en inventions et brevets,
nos armes modernes sont direc-
tement issues de cette période
glorieuse ou le génie armurier
s'exprimait au grand jour.

I | est assez distrayant d'évo-

Deux exemplaires réglementaires
modéle 1873, entourés des différents
matériels destinés au rechargement
de la munition de 11 mm 73. A noter
le paquet de cartouches d'origine.

M Une premiére
dans I'armée de Terre

La munition de 11 mm 73,
ou encore 11 x 17R, est la
premiére munition a étui
métallique et a percussion
centrale adoptée par l'ar-
mée de Terre francaise.
Elle est mise en service
. trois ans apres |'adop-
tion par la Marine de la

| Deux projectiles disponibles dans
. le commerce, & gauche le projectile
. H&C, a droite Balleurope. Notez le
| rétreint inférieur permettant de
| siéger progressivement la balle.
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cartouche 11 mm 70 destinée
au revolver modele 1870. La
longueur initiale de I'étui est
de 17,15 mm. La charge initiale
de poudre noire fine de 0,65 g
propulse la balle de 11,6 g a
130 meétres par seconde. Les
performances de cette munition
jugées “modestes” en rapport
avec les munitions réglementai-
res d'autres pays (.455 Webley,
.45 Long Colt, ...) entrainent
en 1890 des modifications

permettant d'augmenter légére-
ment les performances. L'étui est
renforcé, la charge légérement
accrue et la balle pése désormais
10,6 g. Cette nouvelle cartouche
permet d'atteindre les 190 metres
par seconde. Toute une gamme
de munitions est déclinée, avec
des munitions a blanc, a balle
bois, a balle friable.

Les cotes moyennes relevées
sur des munitions du premier
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1-2/ Panorama des munitions, de
gauche a droite : 11 mm 73 pre-
mier modéle, puis modéle 1890.
Cartouche Paris Sport, 11 mm 73
systéme Galand, munition Spalek,
H&C-Collection, cartouche sur base
d'étui de .44 Magnum Modifié,
douille de .44 Magnum et .44/40
Winchester.
3/ La conception de revolver de
type Chamelot-Delvigne est aussi
simple que fiable. La plaque de
recouvrement 6tée, le mécanisme
est disponible pour nettoyage ou
démontage. Seul un tournevis est
| nécessaire a cette opération.

type sont les
suivantes : dia-
metre du pro-
jectile 11,52 mm,
diamétre de |'étui
au collet 11,54 mm et a la
base 11,80 mm, diametre du
culot 12,54 mm.
Létuiestlong  SH"ig
de 17,15 mm
et la cartouche assemblée de
28,9 mm. L'étui cylindrique a
bourrelet de premier type est en
|aiton, renforcé a sa base par une
rondelle de carton dans lequel
est enchassé un petit tube, celui-ci
recoit 'amorce. La cartouche
modifiée 1890 est plus puissante
que le modele précédent, elle
possede un étui plus résistant en
Yaifton &iné per emhautissage. Cet
&tui recoit une amorte de type
Berdan avec vernis d'étanchéité.
Les deux revolvers utilisant cette
munition sont principalernerit les
armes d'ordonnance modeles
1873 et 1874 de type Chamelot
Delvigne. Ces armes magnifi-
ques sont de surcroft mécani-
quement tres figbles. A 'époque

A

ot beaucoup d'armes de poing
sont encore en simple action, NOS
manufactures nationales ont

v j

produit une arme a simple et
double action. Autre tour de
force, chaque arme est entie-
rement démontable, un simple
tournevis suffisant a démonter la
plague de recouvre-
ment. A noter

que V'extrémité de l'axe de barillet
est usinée afin de pouvoir rem-
placer ce tournevis. En ordre de
marche, I'arme est donc démon-
table indépendamment de tout
outillage extérieur. Les modeles
1873 seront produits de 1874 a
1885, & environ 338 000 exem-
plaires. Les modeles 1874, desti-
nés aux officiers, sont bronzés et
cannelés au niveau du barillet. lls
seront produits de 1875 213%0a
35 000 exemplaires. Le parcours
de ces revoivers est evemplaire, ils
participeront aux différentes eta-
pes de la colonisation asiatique
et africaine, resteront en service
durant la Premiere Guerre pour
pallier le manque d'armes de
poing. Durant la seconde guerre,
ils seront encore utilisés par cer-

taines troupes de seconde ligne,
certains seront méeme rechambrés
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pour utiliser la munition de .45 ACP.
On verra des 1873 jusqu’aux évé-
nements d’Algérie, ol certains
personnels les auront encore en
dotation, comme un
de mes amis alors
y affecté dans
mess....

2

7

De nombreux revolvers militai-
res ont &té vendus aux civils dés
les années 1890, via les catalo-
gues d'armuriers telle la Manufac
ture d’Armes et Cycles de Saint-
Etienne. Certains étant de "purs”
surplus, d'autres ayant été assem-
blés avec des pieces disponibles
en manufactures. Des revolvers
civils vont aussi &tre chambrés pour

cette munition, citons les Fagnus
NMiguRire ef. certains revolvers
pelges oe type Rulldag ou RIC.

® Uhistoire
ne se réecrit pas

l va sans dire que cette muni-
tion est de nos jours obsolete,

tant par sa mise en ceuvre et sa
conception, que par |'énergie
gu'elle développe. De nombreux

acrits ces dernieres

=

années ont systématiquement
décrié et critiqué en tout point
cette munition, ainsi que celles
qui seront adoptées ultérieure-
ment, comme la 8 mm 92 et le
7,65 Long. Je ne vois pas l'inté-
rét et la pertinence de juger a
posteriori de |'adoption d'une
munition, I'histoire ne se réécrit
pas et nous devons traiter cette
derniére comme un héritage
culturel et armurier. Il est
x vrai que de nombreuses
guestions peuvent se
poser sur |'adoption
des calibres d'arrnes
de poing en France,
nous Nous sommes
toujours détachés de
nos voisins en adop-
tant des couples de
; calibres identiques
: entre les armes longues et
les armes de poing, 11 mm 73 et
11 mm Gras, 8 mm 92 et 8 mm
Lebel, 7,65 Long et 7,5 Mas...
Cette tradition sera abandonnée
avec l'adoption du PA Modele
1950 et son calibre de 9 mm
parabellum.

Nous utilisons aujourd’hui ces
munitions dans le cadre de notre
activité sportive et pacifique, il
convient donc d'aborder le poten-
tiel réel nous intéressant, la prédi-
sion du couple arme L TTIAT M.
Disons-le immédiatement, pour
tordre le cou a toutes les idées

reques, les trois munitions regle-
mentaires évoquées cl-dessus
sont a la fois précises et fiables
rnéme a longue distance.
Outre sa faible vitesse, Not
munition de 11 mm 73 présen
une particularité
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singuliére qui pose
de réels probléemes aux rechar-
geurs. Sur ce point, il faut conve-
nir que la mise au point de la car-
touche a singulierement manqué
de bon sens ! En effet, a l'instar
d’une cartouche de .22 Long
Rifle, la munition de 11 mm 73 a
la spécificité d'avoir un projectile
dont le diametre est identique au
corps de la douille. Autant dire
que tout sertissage du projectile
au sens moderne du terme est
impossible.

Forte de tous ces “défauts”,
cette munition est attachante
puisqu’elle nécessite une réelle
recherche de protocoles. C'est
cette particularité singuliere
qui permet a chaque tireur ou
presque d'apporter sa pierre a
|'édifice !

Deux écoles existent. La muni-
tion d'origine étant chargée a
poudre noire, certains tireurs
souhaitent respecter ce charge-
ment et se cantonnent dans la
duplication des premiéeres muni-
tions. D'autres tireurs adoptent
des poudres modernes pour faire
revivre leurs armes.

En premier lieu, beaucoup de
tireurs évoquent une réglemen-
tation qui '

l
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classerait
en 8¢ catégorie les munitions
chargées a poudre noire et en
17 celles chargées a poudre sans
fumée. Personnellement, malgré
mes demandes, je n‘ai jamais
eu de confirmation de quelque
autorité que ce soit... A l'inverse,
une 9 mm Parabellum chargée a
poudre noire est-elle classée en
8¢ catégorie ? Evidemment non.

L'utilisation de la poudre noire
présente un avantage manifeste,
outre le respect du chargement
historique, la nature de cette pou-
dre corrige le défaut de sertis-
sage des projectiles. Rappelons
en premier lieu que la poudre
noire est explosive, alors que la
poudre sans fumée est inflam-
mable. Notre cartouche est pro-
blématique au sertissage, la
rétention du projectile posant
probleme. Le recours a la poudre
noire va en partie pallier ce pro-
bléme, puisque I'inflammation et
la montée en pression se feront
beaucoup plus rapidement que la
PSF. Cette derniére nécessite une
inflammation plus longue, devant
étre associée a une rétention suf-
fisante du projectile pour que les

disponible.

Le systéme Galand proposé a la fin
du XIX¢ siécle présente une solution
originale. Afin d'assurer une bonne
rétention du projectile, ce dernier
était fileté et vissé directement dans
la douille. La pince permettait toutes
les opérations de chargement, le
moule présente un profil pour le
moins inhabituel.

gaz développent un maximum
de pression dans |'étui.

M Des milliers
de coups sans problemes

L'utilisation de la poudre sans
fumée simplifie a la fois les opéra-
tions de rechargement et le net-
toyage a posteriori. Il convient
cependant de respecter scru-
puleusement les données de
chargement indiquées dans des
manuels sérieux et d'éviter cer-
taines poudres. Rappelons que
cette arme de grande qualité est
prévue initialement pour le tir de
poudre noire et que les aciers
n‘ont pas les mémes caractéristi-
gues que nos matériaux actuels.
Je rassure quand méme les tireurs
“modernes”, mes 1873 ont plu-

sieurs milliers de coups a leur
actif sans aucun incident et
signe d'usure, il convient de
rester modeste dans les char-
ges et de mettre en place des
mesures strictes de contréle
afin d'éviter toute surcharge.
Personnellement, mon objec

tif a été de mettre au point la

munition la plus précise avec la
charge de poudre sans fumée la
moins importante, afin de préser-
ver la mécanique de ces armes.

L'outil manuel Lynx HR a été |'un des premiers outils
disponibles il y a une vingtaine d'années. Pas aussi élaboré
que les modeles actuels, il avait le mérite d'exister et d'étre

NOUVELLE INVENTION

CARTOUCHES INDESTRUCTIDLES, EN ACIER, POUR REVOLVERS A FEU CENTRAL

Le choix de la douille const
un des éléments essentiels
la fiabilité du rechargement. £
effet sa qualité mais surtout sz
adéquation avec le projectile
lisé sont capitales. Plusieurs type
de douilles ont successiveme

Collection YEt

été mis sur le marché ces trente
derniéres années.

L'une des plus emblématiques
est le couple douille/munition de
Paris Sport qui a, de nombreuses
années, mis a son catalogue une
douille en laiton tournée trés
épaisse avec un projectile spé-
cifiguement élaboré pour cette
derniere. Je n‘ai jamais person-
nellement testé cette cartouche,
n‘ayant que six de ces munitions
dans ma collection. Une des par-
ticularités singulieres de cette
réalisation : I'amorce est de type
small pistol, ce qui est déroutant
vu le calibre...

D’autres douilles sont ou
ont été commercialisées par Le
Hussard ou Spalek, elles respec-
tent les cotes originelles. Ces
douilles sont relativement fines et
conviennent particuliérement au
rechargement a poudre noire.

La société HC-Collection pro-
pose aujourd’hui des douilles
qui reproduisent également les
profils et cotes réglementaires,
avec une extréme régularité
et une grande qualité de réa-
lisation. Elles sont de surcroft
associées a un projectile pro-
pre a leur dimension et élasti-
cité, mais peuvent recevoir les
principales balles destinées a ce
calibre, manufacturées ou cou-

|[ées. Ces douilles sont a mon

sens les plus pertinentes du
marché.




Une autre méthode consiste a
modifier des étuis du commerce
en .44/40 Winchester ou en
.44 Magnum. Le premier avan-
tage est le classement en 5¢
catégorie de ces deux douilles,
pouvant dés lors étre acquises
sans procédure contraignante. La
transformation est relativement
simple, mais nécessite un mini-
mum de matériel et de savoir-
faire. Ces deux douilles doivent
dans un premier temps étre rac-
courcies au case trimmer a la lon-
gueur réglementaire de la muni-
tion de 11 mm 73. L'autre étape
nécessite un tour d‘atelier, bien
que d‘autres solutions plus anec
dotiques soient possibles. L'outil
de coupe va devoir diminuer par
I'intérieur I'épaisseur du bourrelet
a 1,08 mm. Ces deux étapes sont
relativement simples et permet-
tent d’obtenir une douille quasi-
ment inusable et dont |'épaisseur
permet de siéger correctement le
projectile.

Le barillet déposé illustre les douilles
utilisées dans le test, douilles de
.44 Magnum et H&C. Les tolérances
pouvant légérement varier entre
plusieurs armes, il est intéressant de
déterminer au préalable I'épaisseur
maximum du bourrelet.

Dans le cadre de cet essai, les
tests ont été réalisés avec des
douilles et composants H&C ainsi
que des étuis de .44 Magnum
raccourcis.

Le choix des projectiles dans
le commerce est relativement
faible. Disons qu’en termes de
qualité et de fiabilité d'approvi-
sionnement, le choix se limite a
deux fabricants :

— La firme Balleurope produit
depuis de nombreuses années des
projectiles destinés au 11 mm 73.
D'un diamétre de 11,52 mm pour
12,96 g, ils comportent a leur
base un rétreint progressif per-
mettant de siéger en force l'ogive
dans la douille et surtout d'évaser
légérement cette derniére. Lors-
que la douille sera partiellement
recalibrée, I'élasticité du métal
maintiendra en place le projec
tile. Notons que depuis quelques
années la qualité de production
de cette marque s'est considéra-
blement améliorée, les produc-
tions actuelles étant régulieres et
parfaitement exploitables.

— H&C-Collection propose un
projectile semi-ogival de méme
diamétre mais d’'un poids identi-
que a la balle originelle M90 de
11,45 g. D'une excellente finition
et structure, elle posséde une base
a rétreints plus importante et
permet un siégeage efficace des
balles dans toutes les douilles
du marché, exception faite des
douilles ayant une base de
.44 Magnum. La gorge
supérieure assure no-
tamment plus de fa-
cilité pour refermer
la douille apres les
opérations de posi-
tionnement du pro-
jectile.

— Pour les tireurs
coulant leurs projec-

tiles, peu de moules
sont disponibles neufs
sur le marché. Toutefois,
au gré des annonces, sont
régulierement vendus des mou-
les de la société Lynx, produisant
un projectile pointu de 11,45 g.
La structure du rétreint est moins
pertinente que sur les deux bal-
les précédentes, mais permet un
siégeage correct sur les douilles
relativement fines.

Dans la suite de cet essai, je
présenterai les différents outils
actuels destinés au rechargement
de notre vénérable calibre régle-
mentaire ainsi que les protocoles
propres a constituer une cartou-
che fiable et précise.

(A suivre)

Julien LUCOT

TIR 1000

ARMURERIE - STAND DETIR - CLUB

couloir de tir + 6 pas 25 métres UIT
E-Mail : tir.1000@wanadoo.fr
site internet www.tir1000.com

90, rue Jeanne d’Arc - 75013 PARIS - Métro : Nationale
Tél.: 01.45.83.34.41 - Fax : 01.45.82.04.78

Horaires du mardi au samedi: 10 ha 19 h
Jeudi nocturne 21 h - Samedi 10 h a 18 h 30
Reglement CB. VPC. 3 ou 4 fois sans frais
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”" ET COUTEAUX
R ) COLD STEEL

C.A.A. Tactical
Grand arrivage

m
Crosse RONI

ﬁ
pour PA
Pour transformer votre
pistolet en petite carabine
en trois mouvements, c

‘37 € Dispo mr:ze'npt;;zz. Beretta PX4 , Sig 2022,

‘ ‘ Récupérateur d'étuis
Lt pour Crosse RONI

Hausse et guidon CAA
pour rail picatinny 104 €

(roni-ar15, etc...)

122 €

* SAKO TRG42 m
cal. 338 Lapua

* REMINGTON 700 tactical 300WIN MAG m
4
. . % Gamme compléte
NOUVEL; ARRIVAGEY| des lampes Fenix

ultra puissantes
* TIKKA T3 Sporter | 3 Led en magasin _
1

cal. 222 Rem

* TIKKA T3 Varmint cal. 7/08
cal. 338WM, cal. 222 Rem
a partirde 1100 €

KUKHRY directement du Népal
de 60 a 160 €

* REM 715 300 WM
+ 1 bte de cart. de marque Remington
+ 1 point rouge Tasco

Gamme Stoeger cal. 4,5 a partir de 124 €
et gamme Diana cal. 4,5 a partir de 162 €

SIG 551 LB Vert
223 Remington

* Coach Gun Huglu o
a partir de 680 € i

A SHMEISSER 10.5
cal. 223

SIG 550 Black Edition
223 Remington

Importateur BERSA,
armuriers, nous contacter

: Pistolets semi-auto.
A CZ 75 SP01 Shadow 9x19

A Pistolet
BERETTA 92FS | 5yec 2 chargeurs : 850 €
TYPE M9A1 avec 3 chargeurs : 890 €
9 mm avec 3 chargeurs

+ 1000 cart. : 1090 €

A HK USP
cal. 9 mm, canon fileté,
hausse réglable

.

Toutes nos armes d’occasions sélectionnées
(garantie 1 an) sont visibles sur notre site.

4 Armes de 1° et 4° catégories - * Armes de 5° et 7° catégories - * Armes de 8° catégories
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Le mois dernier,
nous avons remis
 notre vénérable revolver
1873 et sa munition dans
leur contexte historique.
Si ce revolver est
un modéle du genre e *
. mécaniquement et " ' 1
techniquement, :
sa cartouche n‘est
malheureusement pas
a la hauteur de
ses contemporaines
étrangeres.
Les caractéristiques
de cette munition sont
trés particulieres
et nécessitent

" Le vénérable 1873 : une réussite
en matiére de technique armuriére.

un protocole
spécifiques.

fiabiliser

résultats.

‘offre en outils de recharge-

ment s'est considérablement

accrue ces derniéres années,
donnant aux tireurs un choix
important et surtout une plus
grande amplitude tarifaire.

Le 11 mm 73 peut indiffé-
remment se recharger avec des
outils classiques utilisés sur une
presse ou avec des outils manuels.
Historiquement, seul RCBS propo-
sait des outils de bonne qualite,
fiables mais relativement colteux
puisque classés dans la catégorie
custom.

Avec un budget de 200 euros a
fournir, beaucoup de tireurs étaient
dissuadés de recharger. Puis, des
outils plus économiques sont
apparus, avec les outils Lynx dif-
fusés il y a une vingtaine d'annees
par Le Hussard, puis par la firme
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un outillage et

Depuis quelques
années, de nouveaux
composants ont été
mis sur le marché,
permettant de

le rechargement
et d’obtenir de meilleurs

-
-7
B

américaine trés dynamique
CH4D. Le budget restait
cependant conséquent,
avec des tarifs oscillant entre 100
et 170 euros.

Récemment la firme Lee Pre-
cision a développé un jeu com-
plet & moins de 50 euros | De
présentation classique, ce jeu
d’outils présente toutes les qua-
lités recherchées, méme si quel-
ques speécificités sont a prendre en
compte. En effet, je pense que ce
kit a été élaboré a partir d’outils
existants sans réellement prendre
en compte tous les parametres de
la munition. Le shell holder fourni
avec les outils est un peu trop large
et profond pour la plupart des
douilles présentes sur le marché,
néanmoins, le peu de force néces-
saire au recalibrage assure un bon

= //
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L'outil H&C est a la fois complet et fonctionnel. Extrémement simple,
il est abordable pour des novices ou des rechargeurs occasionnels.

T

— oy

fonctionnement. L'expandeur ne
présente pas de pertinence parti-
culiere, mais est également présent
dans le kit. C'est pourtant ce fabri-
cant que j'ai retenu, pour I'aspect
économique premiérement, mais
surtout pour la flexibilité d’emploi
et sa grande polyvalence de I'en-
semble. Les cotes du recalibreur
sont particulierement serrées et
permettent avec un réglage ad
hoc un quasi sertissage du projec
tile. J'ai réglé le probléme du shell
holder en le remplagant par celui
du .44 Magnum. Simple et peu
onéreux !

Les outils manuels sont présents
depuis de nombreuses années sur
le marché. Ce sont historiquement

TR TR R
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les premiers a avoir été développes
pour un usage civil ou militaire.

Ils sont souvent présentés sous
forme de pinces, mais d‘autres
configurations sont matricielles,
tels les JO Lee manuels proposes
dans de nombreux calibres depuis
des décennies. Pour le 11 mm 73,
plusieurs modeles ont été propo-
sés ces vingt derniéres annees, les
principaux étant ceux de Spalek
ou du Hussard. Ces outils ont le
mérite d’atre économiques, mais
ne permettent pas une compléte
exploitation de la cartouche, les
amplitudes de réglage étant limi-
tées. lls conviennent en priorité aux
tireurs occasionnels ne recherchant
pas la performance.

TR




Un nouvel outil est diffusé
depuis quelques années et connait
une renommeée méritée. Concu
et distribué par H&C Collection,
il reprend en partie I'organisation
du JO manuel Lee et est particulie-
rement efficace pour le sertissage
des projectiles. Il est disponible
sous forme de kit, composé de
tous les éléments nécessaires a
confectionner la munition (hormis
la poudre). Simple et bien congu,
il est particulierement destiné aux
tireurs occasionnels ou au collec
tionneur voulant faire revivre son
arme. En paralléle du jeu d'outils
Lee, un kit H&C illustre cet essai.

¥ Aboutir au plus
simple

Ma vision du rechargement, quel
gue soit le calibre, est relativement
smple. Cette pratique doit apporter
un plaisir, puisqu’elle est en géné-
ral la condition sine qua non de
notre activité de tireur. Elle doit
cependant rester suffisamment
smple et productive pour assurer
un réel confort et ne pas devenir
une activité contraignante. Mon
optique a donc été de trouver les
solutions les plus simples et les plus
efficaces pour mettre au point une
cartouche fiable et précise. Trop de
possesseurs de 1873 ou 1874 évo-
guent encore aujourd’hui la réelle
difficulté de rechargement du
11 mm 73, or, la situation a beau-
coup évolué !
Dans le cadre de cet essai, j'ai
- utilisé des composants “maison”, a
savoir des étuis modifiés a partir de
douilles de .44 Magnum, mais éga-
* lement des douilles de provenance
H&C Collection. Les projectiles sont
de trois sources : Balleurope, H&C
Collection et Lynx.
J'ai rechargé les différentes
cartouches a la fois a I'aide de
matrices classiques de marque

ITmm73

Unité de mesure en millimétres 5t !Vlagnum Douil_les b e
Unité de poids en grammes modifiée avec Paris 90 1873 avec H&C

Balleurope Sport Balle Lynx
Douille longueur 18,01 17,96 1715 17,55 18,59
Munition longueur 30,03 27,75 29,06 29,02 29,13
Bourrelet épaisseur 1,08 1,05 1,09 1,10 1,05
Epaisseur du collet 0,43 0,74 0,33 0,33 0,35
Poids de I'étui 6,80 7:15 3,70 7,00 5,35
Capacité en eau 1,05 1,20 1,35 1,32 1,30
Diamétre de la balle 11,52 11,52 10,96 11,53 11552
1) Rétreint de la balle sk 10,14 10,94 10,99 11,20
2) Rétreint de la balle 11,01 9,94 11,08 10,99
Poids du projectile 12,96 12,96 11,45 11,70 11,45
Vitesse projectile M/S moyenne 186,00 17300 181,00
sur 6 cartouches

15 17 12

Ecart-type

Lee, puis d'un jeu d'outils manuel
H&C Collection. Un des objectifs
a été de démontrer I'inter-compa-
tibilité des différents composants
en mixant les ogives et les douilles
dans les différents outils.

Les douilles modifiées de
.44 Magnum ont une capa-
cité volumique (voir le tableau
concernant les relevés techni-
ques) inférieure de 20 % a la plu-
part des douilles du commerce.
Associées a un projectile correc-
tement positionné, cela assure
une combustion propre, com-
pléte et réguliere des charges. Le
rechargeur doit impérativement
prendre en compte cette capacité
volumique dans I'élaboration de la
charge de poudre. Les différentes

éditions du guide de recharge-

| De gauche a droite : le couple étui de .44 Magnum et ogive Balleurope,
puis douille et balle H&C. Les trois étapes du positionnement du projectile
? sont illustrées. Mise en place de I'ogive, enfoncement complet du rétreint,
. puis fermeture de la douille sur la partie haute de ce dernier.

d‘armes de poing. Pour les rechar-
geurs non familiers de la marque,
il convient de préciser que Lee
assure une tres bonne qualité, mais
évite tout superflu. Ainsi, toutes
les pieces n'étant pas soumises a
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une contrainte particuliére sont en
plastique ou en aluminium. Si cela
peut rassurer certains, je possede
des outils de cette marque qui ont
plusieurs milliers de rechargements
a leur actif, et ne présentent aucun
signe de faiblesse.

Pour le calibre qui nous
concerne, le jeu d'outils comprend
un recalibreur avec tige d'extrac-
tion d’amorce, un expandeur et
un sertisseur. L'expandeur peut
étre remisé, en effet, il ne pré-
sente aucun intérét, puisque les
ogives destinées a notre arme ont
une base rétreinte devant évaser

du désamorceur afin de réserver
cette matrice au futur sertissage
de la munition. L'amorcage de
type Large Pistol est assuré soit a
la presse, soit a I'aide d'une pince a
amorcer. Une fois la douille préte,
poudre en place, deux étapes
vont cléturer le rechargement :
la mise en place de |'ogive, puis
le “sertissage” de la munition
avec |'outil recalibreur. Quel
que soit le type de projectile
ou de douille, I'effet recherché
est identique. Comme évoqué
précédemment, la balle est au
diametre de la douille, donc tout
sertissage classique est impossi-
ble. Les projectiles disponibles sur
le marché ou coulés possédent
donc un rétreint a leur base, plus
ou moins prononcé, permettant
dans un premier temps de siéger
le projectile dans la douille, puis
d’écarter les levres de cette der-
niere a la maniere d’un expandeur.
La cartouche en |'état ne peut étre
chambrée.
Cette déformation volon-
taire apres siégeage dépend de
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ment de René Malfatti propo-
sent tous une approche précise
et fonctionnelle de ce point, et

doit &tre progressi
un enfoncement excessi
détériore I'ogive.

Les éléments de visée sont typiques
de la fin du XIX¢ siécle
et demandent un peu de pratique.

la douille progressivement. Per-
sonnellement, sur ce calibre, je ne

L™

L2 guidon perlé doit venir prendre position | il faut absolument  recalibre pas les douilles, afin de
dans la hausse en demi-lune. % e : : ;
T T ok T o Pk s'y référer. les économiser et surtout d'assurer

un chambrage au plus serre dans
les chambres du barillet. J'assure
I'extraction des amorces usagées
avec un désamorceur universel.
En premier lieu, je démonte la tige

Les outils Lee

se présentent de
* facon traditionnelle,

w ~ composeés des trois dies

\é‘ f/ // - classiques pour des calibres

un facteur essentiel pour la précision.




I'‘épaisseur des douilles mais éga-
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lement du diameétre des rétreints
de la balle (voir tableau sur les
caractéristiques des composants).
Le réglage du positionneur d'ogive
est on ne peut plus simple, il devra
cependant étre modifié a chaque
changement de type de projectiles
ou de douilles. Cette étape doit
permettre de siéger la balle sur la
douille ; pour ce faire, l'intégralité
du rétreint doit étre insérée dans la
douille, les lévres de cette derniere
venant directement au contact de la
partie cylindrique au diametre des
rayures. Cette étape doit étre réali-
sée avec une attention particuliere :
afin de ne pas endommager la balle
et permettre sa rétention dans la
douille, elle doit étre parfaitement
alignée au moment du siégeage.
L'étape suivante doit consister a
renforcer la rétention du projectile
dans la douille en refermant les
levres sur le projectile. Le recalibreur
va permettre cette opération avec
un réglage extrémement simple.
La munition en position sur le shell
holder, mettre le bélier de la presse
en position haute. Visser ensuite
le recalibreur sur la presse (tige de
désarmocage déposée) jusqu’au
contact de la munition. Une fois
en butée, abaisser le levier de la
presse et redescendre |'outil de 1

a 2 mm. Ce réglage va permettre

de resserrer les levres de la douille

sur le projectile et d'assurer dés

lors une meilleure rétention assu-

rant une bonne inflammation de

la poudre et une précision satis-

faisante. Attention : si la munition

est introduite trop profondément

dans le recalibreur, le retreint de

la balle va étre irrémédiablement

déformé et le projectile se déso-

lidarisera de la douille, il convient
donc de procéder par étapes et de
régler progressivement l'outil.
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Hormis le positionnement du
projectile et |'utilisation du recali-
breur en fin de rechargement, les
opérations de rechargement sont
classiques. Les douilles H&C sont
relativement flexibles a I'usage,
leur épaisseur assure une rétention
suffisante du projectile sans forcer.
Tous les types de projectile peuvent
étre montés sur ces douilles, avec
un rendement intéressant.

Les douilles sur base de .44 Mag-
num sont aussi simples a recharger,
leur capacité volumique inférieure
permet un meilleur rendement avec
une charge de poudre inférieure.
Les douilles étant plus épaisses,
la rétention du projectile est réel-
lement importante et constante,
néanmoins, seuls les projectiles
Balleurope peuvent étre correcte-
ment montés.

Le kit manuel
H&C Collection

Les balles H&C ont un diamétre
de rétreint trop important et défor-
ment la douille, les balles Lynx ne
présentent pas un rétreint suffisant
pour évaser la douille au siégeage.
Il convient, pour |'utilisation de
ces douilles, de se munir du shell
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1 - L'équilibre de I'arme est réellement
bon, son poids lui confére une bonne
stabilité.

2 - De bonnes conditions de luminosité
sont indispensables pour obtenir
de bons résultats. Le recul n'est pas
violent : progressif et raisonnable,
il est facilement maitrisable.

g vg holder ad hoc en .44 Mag-

num, afin d‘assurer une prise
correcte et un bon guidage de
la douille dans les outils.

L'autre alternative de rechar-
gement est proposée sous forme
de kit manuel par la société H&C
Collection. Cette société dynami-
que, connue par la majorité des
tireurs collectionneurs, commu-
nique réguliérement par voie de
presse ou sur les différentes bour-
ses ou salons. Le catalogue des
calibres anciens disponibles est
important et vari¢, la méthodolo-
gie repose toujours sur un systeme
de mandrins servant a constituer
une munition sans avoir recours a
une presse ou autre équipement
“moderne” de rechargement.

Dans ma jeunesse, j‘avais utilisé
quelques jeux d‘outils manuels,
notamment en 11 mm 73. Je
dois avouer que je n‘ai pas que
d’excellents souvenirs : lenteur de
rechargement, réglages aléatoires,
problémes de compatibilité des
composants, bref, j'ai rapidement
relégué le tout dans un coin de
mon atelier. Il faut quand méme
avouer que ces kits avaient le
mérite d'exister : faute de grive on
mange du merle, dit-on...

L'outil mis a ma disposition par
H&C est pertinent, il reprend en
effet beaucoup d'éléments du
célebre outil manuel Lee. Présenté
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3 - Meilleur groupement réalisé & 20 m, arme reposant sur appui, avec la munition

N

4 6 heures dans le 6 de la C50.

~ sur base d'étui de .44 Magnum et des ogives Balleurope.
4 - Meilleur groupement avec des composants H&C. La prise de visée a été effectuée

dans un coffret en bois comparti-
menté, il est complet. Il comporte
en effet I'outil de rechargement,
mais également des ogives, des
douilles et des amorces. Le tireur
ou collectionneur posséde donc
immédiatement les premiers élé-
ments de rechargement, ne lui
reste que la poudre a fournir. L'outil
se compose d'un mandrin a deux
entrées, la premiére faisant office
de recalibreur, la seconde de posi-
tionneur sertisseur. Une base est
également adjointe au mandrin,
afin de supporter la douille pen-
dant les opérations d'amorcage
désamorcage, de sertissage, etc. Le
positionneur d‘ogive est facilement
réglable par un écrou, bloqué lui-
méme par un contre-écrou. Une
tige de désamorcage et une tige
d'extraction de douille completent
cet outillage. La fabrication est
irréprochable, I'acier est de qualité
et ne présente visuellement aucun
défaut esthétique, c’est beau...
Presque chirurgical !

Avant toute utilisation, le fabri-
cant met a notre disposition un
mode d’emploi. Il est simple, fac-
tuel et bien illustré, bref, apres lec-
ture, il ne reste que peu de ques-
tions sur le mode opératoire. Apres
acquisition d'un beau et fort maillet
en caoutchoug, j'ai donc entamé
mes premiers chargements. Je
n‘ai percu aucune difficulté dans
les réglages ou dans I'utilisation
des différentes parties de cet outil.
Le couple douille et balle H&C est
particulierement efficace, le rétreint
de la balle correspondant parfaite-
ment a |'élasticité et a I'épaisseur
de la douille. J'ai également posi-
tionné d'autres projectiles sur ces
douilles, sans aucune difficulté,
démontrant ainsi la grande poly-
valence des éléments.

Le sertissage reprend le méme
principe évoqué précédemment,
le réglage est simplissime, quatre
rondelles d’acier introduites dans
la base de l'outil viennent surélever
la munition qui dés lors s'enfonce
plus dans le sertisseur. Simple et
infaillible... Le seul bémol, il y en a
toujours un, la perfection n‘étant
pas de ce monde, concerne l'amor-
cage. Le fait d'enfoncer les amorces
dans la douille a I'aide d'un maillet
n'est pas forcément aisé au début
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et, je dois dire, me laisse perplexe.
L'achat pour quelques euros d'une
pince a amorcer me semble un bon
investissement.

Encore une fois, les douilles
modifiées depuis le .44 Magnum
se sont encore différenciées, elles
sont en effet trop épaisses et trop
rigides pour pouvoir étre utilisées
dans ce type d'outillage. Pour
les personnes vivant en apparte-
ment, mieux vaut avoir des voisins
conciliants, car les opérations sont
relativement bruyantes... J'ai été
surpris essentiellement par deux
points : d’une part, la fiabilité et
la simplicité de fonctionnement,
et d'autre part, par la rapidité de
rechargement presque similaire a
un jeu d'outils matriciels classique.
Ce kit montre toute sa pertinence
pour des personnes non équipées
en presse de rechargement ou
pour un rechargeur occasionnel
de ce calibre. Pour ma part, mes
1873 me suivent généralement en
congés d'été, et ce kit m'assure
alors une plus grande autonomie
en munitions, pouvant étre rechar-
gées a demeure !

 S'adapter a la visée
d’un autre siecle

Les essais en stand ont été effec-
tués a la distance de 20 meétres, en
extérieur. En effet, la visée du revol-
ver 1873 est caractéristique de la
fin du XIXe siécle, avec un guidon
perlé et un cran de mire demi-lune.
Cette prise de visée nécessite une
certaine adaptation, mais surtout
un éclairage suffisant pour assurer
une constance dans les prises de
visée. Notre revolver est parfaite-
ment équilibré, sa masse est de
1 133 g. La position sur la main
est relativement haute, la crosse
étroite permet une bonne prise en
main. Le barillet n'étant pas bascu-
lant, l'alimentation s'effectue via
la portiere latérale. Le barillet est
débrayé lorsque le chien est au
cran de demi-armé, le chargement
ne pose aucun probléme et s'ef-
fectue rapidement. Pour les opéra-
tions d'extraction d‘étuis, une tige
est a demeure sur I'arme et assure
parfaitement cette fonction.

La prise de visée est calée sur
le 6 de la C50 a 6 heures, la mise

du chien a |'armé requiert une cer-
taine force, les ressorts étant pour
le moins vigoureux.

Le départ est dur, mais franc et
extrémement régulier, le recul est
sec mais agréable. Afin d'apprécier
au mieux le potentiel de I'arme,
nous avons bloqué cette derniére
sur un sac de sable, les résultats
parlent d'eux-mémes avec un
magnifique 58 sur 60...

Aujourd’hui, je pense qu'il n'y a
plus beaucoup de frein au rechar-
gement du 11 mm 73, I'évolution
des composants disponibles sur
le marché et les alternatives de
rechargement offrant un large
choix aux tireurs. Ce couple arme
munition est particuliérement atta-
chant. En premier lieu, I'arme est
en 8e catégorie, donc disponible
sans formalité administrative com-
pliquée, sa munition est trés pré-
cise, économique a la fabrication et
trés polyvalente pour le tir sur cible
ou sur gong métallique.

Certains tireurs considérent que
cette munition est particulierement
difficile a recharger, j'espére avoir
pu leur faciliter la chose, et les
inciter ainsi a sortir les revolvers de
leurs étuis “jambon”.

Julien LUCOT
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Précision sur le classement

de la munition :

Pour étre classée en 8 catégorie,
une munition doit remplir deux
conditions : étre utilisable dans

une arme de 8¢ catégorie et étre
chargée a la poudre noire.

Les éléments de munitions (étui et
projectile) sont bien classés en 8¢
catégorie. Si la poudre noire est
remplacée par une poudre vive,

la cartouche chargée ne peut plus
étre classée en 8¢ catégorie.
Avertissement : Cette étude porte
sur une arme dont l‘auteur dispose,
et n'est pas applicable a toute arme
de méme calibre. Seule la méthode
est applicable, en fonction de I'état
de I'arme et de ses composants.
L'arme dans son intégralité devra étre
vérifiée par un professionnel,

pour juger de son aptitude au tir.
Sources : www.armesfrancaises.free.fr
M. Patrick Foret :
www.armeetpassion.com

Armes a feu francaises modéles
réglementaires 1833-1918

par Jean Boudriot.

Le Guide Pratique des Armes
Francaises, Crépin-Leblond Editions,

Jean Huon et Jean Claude Schlinger.
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SPECIAL POUDRE NOIRE

@ Armes neuves : Revolver Uberti Antique :
- mod. 1851 Nawy cal. 36 PN

@ Revolver Uberti mod. 1849, mod. Colt Richards Navy, - mod. Dragoon 3¢ cal. 44 PN

pocket antic, calibre 31PN, calibre 38 Dpé, arme de 46 cat. - mod. 1858 cal. 44 PN
arme de 8¢ cat. soumise & autorisation préfectorale - mod. 1860 Army cal. 44 PN

Paiement CB par correspondance accepté

@ ARME NEUVE : Carabine Zastava mod. 90
+ lunette + bipied + housse, cal. 308W,

1" cat. soumise & autorisation préfectorale
(chargeur supl. 20 coups : 80 €)

@ Revolver Uberti 5

=

@ (arabine Remington SPS
avec crosse Accuracy + montage lunette + bipied,
cal. 708 arme de 5¢ cat. soumise & autorisation
préfectorale

@ ARMES NEUVES : Carabines Astra 1" cat.
cal. 5,56 devant ave rail Picatinny

it

@ ARME NEUVE : Carabine Ruger
mod. Mini 14, cal. 222LR,

4¢ cat. : 1 180 € soumise  autorisation préfectorale
5¢ cat. : 1290 € soumise a dédlaration préfectorale

@ Carabine Henry US Survival, chargeur 8 coups,
tous les éléments se rangent dans la crosse,
cal. 22LR, 4¢ cat. soumise & autorisation préfectorale

@ ARME NEUVE : Carabine SIG mod. 550, couleur noir,
crosse pliante, cal. 223R, + 400 cartouches OFFERTES
1% cat. soumise a autorisation préfectorale

@ Carabine Schmidt Rubin, mod. K55 tireur
d'élite, tout au méme numéro, canon neuf

Lothar Walther, calibre 300 savage, arme de
5¢ catégorie soumise & dédlaration préfectorale

RNSLI0D SNOU ‘SiuNULY

'® Pistolet Colt 1911 Walther
+ rail, cal. 22LR 4¢ cat. soumise
& autorisation préfectorale (arme nue)

@ ARME NEUVE : carabine Winchester
mod.64, canon inox, bipied Caldwell,

[unette Millet 6-24x44 cal. 300 WSM, arme de
5¢ catégorie soumise & déclaration préfectorale

@ Pistolet Sig Sauer mod. P22

< "spécial opération”, cal. 40 S\
1% cat. soumise & autorisation

préfectorale

@ Pisolet PARA B> g :
mod. SSP Cover Black, < Volver SMITH
al. 45 ACP ame de @ Revolver SMITH et WESSON et WESSON mod. 686 inox 4” ou 6
1" atégorie soumise mod. 500, 4", cal. 500 S et W, Gal. 357 mag, 4° cat. soumise

4 autorisation préfeciorale. ¢ cat. soumise & autorisation préfectorale 4 autorisation préfectorale

En stock : chargeurs pour 10/22 en 25 :Prix65 €
Douilles 32/40 Winch. : Prix 59 €

@ Pistolet PARA ORDONNANCE
mod. P18 Limited LDA + 2 chargeur,
cal. 9 para 1" cat. soumise & autorisation préfectorale

A——
Walther mod. P38

SYW avec étoile

cal. 9 Para + conversion 22LR + étui (copie) armes de 4¢ et 1 cat.
soumise a autorisation préfectorale.

@ ARME NEUVE : Revolver SMITH

@ Pistolet
Smith & Wesson inox
mod. 1911, plaquettes bois,
cal. 45ACP, 1% cat. soumise
& autorisation préfectorale

@ OCCASION : >
Trés beau pistolet

<

< 5 @ CUNSCRUBBER:

el Degraissant et nettoyant
Perhiaig toutes pieces mécanique.

e 115 PUISSANt, NE écessite

pas de démontage des armes

24 gréce a son jet solvant.
Aérosol de 454 ml:24 €

@ Ciblesadhésives, deviennent
fluorescentes a limpact e la balle:
Différents diamétres prixde 8€ 4 11 €

Distributeur des produits Birchwood - Armuriers nous contacte
Ex. : Stylo Super Black Spécial Alu, a partir de 10 €

www.matiex-armurerie.com




